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HP Power Bank Lademodul

Minimiert Störungen im Klassenraum durch das optimierte Power
Bank -Ladeverfahren.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Flotte von bis zu acht USB-C™ oder 4,5-mm-Power Banks  mit dem HP Multi Power Bank-
Lademodul zu jeder Tageszeit stets geladen und für die Schüler bereit ist. Es lädt Geräte auf funktionale, einfache und
sichere Weise.

ÜbersichtlichÜbersichtlich
Laden Sie bis zu acht Ihrer Power Banks
über nur eine Netzkabelverbindung zwischen
dem Modul und einer Standard-
Wandsteckdose auf.

Einfacher ZugangEinfacher Zugang
Verschieben Sie die inneren Fächer nach
Bedarf, um so die Banks  schnell zu laden
und zu entladen. Schließen Sie sie an die
USB-C™- oder 4,5 mm Hohlstecker an.
Bewahren Sie zusätzliche Zubehörelemente
in der praktischen unteren Lade auf.

Hieb- und stichfestHieb- und stichfest
Sichern Sie Ihre Power Banks  im Inneren des
Moduls mit einem optionalen HP Master Key-
Schloss.

 Kompatibel mit der HP Notebook Power Bank und der HP USB-C Notebook Power Bank, jeweils separat erhältlich.
 Separat zu erwerben.
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FunktionsumfangFunktionsumfang
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KompatibilitätKompatibilität Kompatibel mit der HP Notebook Power Bank (N9F71AA) und der HP USB-C Notebook Power Bank (2NA10AA). Jeweils separat erhältlich.

ProduktabmessungenProduktabmessungen 28,09 x 26,11 x 41,5 cm

GewichtGewicht Ab 8,3 kg

GarantieGarantie 1 Jahr Herstellergarantie.

LieferumfangLieferumfang HP Power Bank-Lademodul; Netzkabel; QSP; Dokumentation

ProduktnummerProduktnummer 2WP85AA
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