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  MicroScanner 2 Cable Verifier  

 

Kabelprüfung- und Überwachung auf einem höherem Niveau  

Einschließlich MicroScanner2 Cable Verifier mit Verdrahtungstest-Adapter, mehrsprachiger Kurzanleitung, Benutzer-CD, 

Batterien und Fluke Networks Tragetasche  

 
 

l  Testanschlüsse: Twisted-Pair: UTP, FTP, SSTP 8-polige Modularbuchse für RJ45 und RJ11 Koaxial: F-Stecker für 75 
Ω,  50 Ω,  93 Ω Kabel

l  Kabeltests: Länge (460 m, Verdrahtungsplan nach TIA-568A/B, kodierte Abschlussstecker

l  Tongeber: IntelliTone digitaler Ton: [500 KHz]; Analogtöne: [400Hz, 1KHz]

l  Ethernet-Port-Test: Angegebene Übertragungsgeschwindigkeit von 802.3-Ethernet-Ports (10/100/1000)

l  Stromquelle: Batterietyp - 2 AA-Alkalibatterien

l  Abmessungen: 7,6 cm x 16,3 cm x 3,6 cm

l  Gewicht: 363 g (inkl. Batterien)
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Ursprungsland: Polen  

 Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 1 0,60 8,00 16,00 26,00 3328,00 

Innen-VPE 1 0,60 8,00 16,00 26,00 3328,00 

Einzel-VPE 1 0,60 8,00 16,00 26,00 3328,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Verpackungstyp:
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