
HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver

1 Kompatibel nur mit HP LaserJet Enterprise 600 Serie (M601, M602, M603); HP LaserJet Enterprise 500 M551 Farbdruckerserie; HP LaserJet Enterprise 500 Multifunktions-Farbdrucker M575
2 Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Die Funktion ist bei allen ePrint-fähigen Geräten verwendbar. Die Druckdauer kann variieren. Einige HP LaserJets benötigen möglicherweise ein Firmware-Upgrade. Eine Liste der unterstützten
Dokumente und Bildtypen steht Ihnen unter www.hp.com/go/eprintcenter zur Verfügung. Wenn Sie Informationen über weitere Lösungen benötigen, besuchen Sie uns unter www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
3 Die Leistung beim kabellosen Einsatz ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Entfernung vom Zugangspunkt und ist während aktiver VPN-Verbindungen möglicherweise eingeschränkt.

Ausgewählte HP LaserJet-Drucker und
-Multifunktionsdrucker1 können per USB-Anschluss sicher
in das Funknetzwerk integriert werden. Gesendete und
gedruckte Dokumente sind über IPsec, 802.11x und
verschiedene Verschlüsselungsoptionen geschützt.
Einfache Installation, Einrichtung und Verwaltung.

Sicheres Drucken im Netzwerk mit
Wireless-Funktionalität und einfacher
Installation3.
● Mit dieser sicheren Funknetzwerk-Lösung
können Drucker ganz flexibel an den am
besten geeigneten Standorten aufgestellt
werden3.

● Hohe Leistung und exzellente Signalstärke mit
einer Funkverbindung gemäß 802.11 b/g/n
Standard für zuverlässiges Drucken3.

● Einfache Installation und Verbindung über
den USB-Anschluss, ohne zusätzliche Kabel
oder Stromversorgung.

Ermöglicht hohe Sicherheit in
Funknetzwerken3.
● HP ermöglicht ein sicheres Drucken im
Netzwerk über eine Funkverbindung3.

● Schnelle, sichere Authentifizierung über
802.1x EAP und Point-to-Point-Verschlüsselung
über IPsec im Netzwerk.

● Einfache Installation und Konfiguration sowie
Verwaltung von Daten auf einem
Sicherheitsniveau der Enterprise-Klasse.

Erweiterung des Funktionsumfangs von HP
ePrint-fähigen Geräten2.
● Produktivität für unterwegs – mobiles Drucken
mit HP ePrint kann beispielsweise für E-Mails,
Fotos oder Geschäftsdokumente eingesetzt
werden2.

● Mobiles Drucken über HP ePrint ermöglicht es,
einen Druckauftrag als E-Mail an einen
kompatiblen HP ePrint-fähigen Drucker zu
senden2.

● Mobiles Drucken durch HP ePrint ermöglicht
Zugriff, Senden und Drucken von Inhalt von
überall und zu jeder Zeit2.



Netzwerktypen Wireless Ethernet (802.11b/g/n)
Konnektivität Wireless 802.11b/g/n; Hi-Speed USB 2.0
Externe E/A-Anschlüsse 1 Hi-Speed USB 2.0
Druckerservertyp Extern
Mitgelieferte Software Dokumentations-CD, Administratorhandbuch
Integrierter Web-Server, Jetdirect Ja
Installation, Konfiguration und
Verwaltung mit HP Web Jetadmin

Ja

Unterstützte Browser Internet Explorer 6.0 oder höher; Mozilla 2.x oder höher; Firefox 2.x oder höher; Safari; Chrome
Erweiterbare Firmware Ja
Kompatible Betriebssysteme Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®, Vista® 64-Bit, Windows® XP, XP 64-Bit, Windows® Server

2008, 2008 64-Bit, 2003, 2003 64-Bit; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 oder höher, Novell® 5.1 oder
höher, Red Hat Linux 7.x oder höher, SUSE Linux 8.x oder höher, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 oder
höher (nur SPARC®-Systeme), IBM® AIX 3.2.5 oder um 1 höher, MPE-iX, Citrix® Presentation Server,
Windows® Terminal Services

Netzwerkbetriebssysteme Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®, Vista® 64-Bit, Windows® XP, XP 64-Bit, Windows® Server
2008, 2008 64-Bit, 2003, 2003 64-Bit; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 oder höher, Novell® 5.1 oder
höher, Red Hat Linux 7.x oder höher, SUSE Linux 8.x oder höher, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 oder
höher (nur SPARC®-Systeme), IBM® AIX 3.2.5 oder um 1 höher, MPE-iX, Citrix® Presentation Server,
Windows® Terminal Services

Unterstützte Netzwerkprotokolle IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP,
Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode

Sicherheitsmanagement –
Beschreibung

Sichere Verwaltung: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Port-Authentifizierung (802.1x): Wireless
(EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Sicherheit in Wireless-Netzwerken: WPA-, WPA2-Authentifizierung; Verschlüsselung
über AES, TKIP, WEP (40/64-Bit und 104/128-Bit)

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C
Lagertemperatur -40°C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 15 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 15 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Energieverbrauch 1,8 Watt maximal
Netzteiltyp Extern (Stromversorgung über USB-Hostanschluss)
Elektromagnetische Verträglichkeit FCC CFR 47 Teil 15 Klasse B/ICES-003, Ausgabe 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN

61000-3-2, EN 61000-3-3
Sicherheit Erfüllt die Norm EN 55022: 2006, EN 55024: 1998+A1, A2, EN 301 489-1 V1.4.1 (2005), EN 301

489-17 V1.2.1 (2005), FCC Part 15, Klasse B ICES-003 CNS 13438, Klasse B CNSPR 22: 1997
Wireless Telekommunikation FCC 15.247; EN 300-328 V1.7.1 (2004-11)
Maße (B x T x H) Ohne Verpackung: 57 x 130 x 37 mm, gepackt: 153 x 223 x 57 mm
Gewicht Ohne Verpackung: 0,051 kg, gepackt: 0,19 kg
Garantie Ein Jahr Austauschgarantie. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und

landesspezifischer Gesetzgebung variieren.

Technische Daten Bestellinformationen
J8026A HP Jetdirect 2700w

Printserver;
Installationssoftware und

Dokumentation auf
CD-ROM;

Installationsübersicht;
Garantiekarten

Unterstützte Drucker
HP LaserJet Enterprise Drucker: 600
Serie (M601, M602, M603)
HP Color LaserJet Enterprise Drucker:
500 Farbdrucker M551 Serie
HP LaserJet Enterprise 500
Multifunktions-Farbdrucker M575

Eine vollständige Liste der Verbrauchsmaterialien,
der Medien und des Zubehörs finden Sie auf der HP

Website unter http://www.hp.com

http://www.hp.com
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