
M171
Windows® | Mac 
Chrome OS™

Kabellose Maus

ZUVERLÄSSIG. INTUITIV. ROBUST. LOGITECH 2,4 GHz-
KABELLOSTECHNOLOGIE
Eine kabellose Verbindung, auf  
die Sie sich verlassen können:  
Die kabellose Advanced-2,4-GHz- 
Technologie von Logitech 
funktioniert selbst in 10 m 
Entfernung.

BATTERIELAUFZEIT
Sie können die Maus bis zu 
12 Monate mit einer einzigen 
Batterie vom Typ AA ohne 
Batteriewechsel nutzen.

USB-EMPFÄNGER EINFACH 
EINSTECKEN UND VERGESSEN
Einfache Einrichtung: Den 
winzigen kabellosen Empfänger 
einfach in einen USB-Anschluss 
stecken. Lästiges Pairing und 
Softwareinstallation entfallen.



PRODUKT M171 M235 M325
Verbindung USB-Nano-Empfänger  

(Kabellose Advanced 2,4-GHz-
Technologie)

Unifying-USB-Nano-Empfänger 
(Kabellose Advanced 2,4-GHz-
Technologie)

Unifying-USB-Nano-Empfänger 
(Kabellose Advanced 2,4-GHz-
Technologie)

Batterielebens-
dauer

12 Monate 12 Monate 18 Monate

4-Wege-Scrollrad Nein Nein Ja
Scrollrad Präziser Bildlauf  Präziser Bildlauf  Mikropräziser Bildlauf
Betriebssystem- 
übergreifende 
Kompatibilität

Windows®, Mac, Chrome OS™, Linux Windows®, Mac, Chrome OS™, Linux Windows®, Mac, Chrome OS™, Linux

Abtastung Optische Abtastung Optische Abtastung Optische Abtastung in Laserqualität

Batteriestands- 
anzeige

Nein Ja Ja


