
XS Complete Keyboard

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Klein, flach und extrem robust

Auf kleinstem Raum bietet die kompakte Tastatur "XS
Complete" (G84-5200) ein vollständiges Tastaturlayout
inklusive Nummern-Block an. Sie ist daher ideal für alle
räumlich eingeschränkten Applikationen mit häufiger
Zahleneingabe.

Entscheidende Vorteile
• Vollständiges Layout mit Numerik-Block. Ideal für
  Anwendungen mit häufiger Zahleneingabe
• Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch
  Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry
  ML-Technologie)
• Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von
  über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
• Kompakte Abmessungen und sehr niedrige Gesamtbauhöhe,
  ideal bei beengten Platzverhältnissen und für
  19"-Applikationen
• Einheitliche Abmessungen und Einbaumaße der kompletten
  XS-Produkt-Familie - die Tastatur kann passend zur
  jeweiligen Anwendung ausgewählt werden
• Niedriges Gewicht - für Einsatzfälle bei denen jedes Gramm
  zählt
• Plug & Play - Verwendbar mit Standard-Treibern des
  Betriebssystems
• Unterstützt Code Set 3 und UnifiedPOS
• Befestigungsoption für den festen Einbau
• Abnehmbare Aufstellfüße für die individuelle Einstellung der
  Tastatur-Neigung
• Frei programmierbare Tasten für mehr Zeitersparnis

Technische Daten:
Layout (Land bzw. Sprache):
Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
Gehäusefarbe:
Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
Tastenfarbe:
Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
Gewicht (Produkt):
ca. 550 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):
ca. 680 g
Kabellänge:
ca. 2,50 m
Lagertemperatur:
-20°C bis 60°C
Arbeitstemperatur:
0°C bis 60°C
Stromaufnahme:
typ. 25 mA
Anschluss:
• USB (PS/2 über Adapter)
Produktzulassungen:
• cURus
• c-tick
• VCCI
• CE
• FCC
• VDE
• BSMI
Systemvoraussetzungen:
• USB oder PS/2 Anschluss
Lieferumfang:
• XS Complete Keyboard
• Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker)
• gedruckte Bedienungsanleitung
• 2 ansteckbare Aufstellfüße
Abmessungen Produkt:
ca. 374 x 139 x 18 mm
Abmessungen Verpackung:
ca. 393 x 196 x 33 mm
Zuverlässigkeit:
• MTBF > 11,4 Mio. Stunden
Tastatur:
• Tastentechnologie: ML
• Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
• Betätigungs-Charakteristik: Linear
• Beschriftungstechnologie: Laser
• Beschriftungslayout: Normal
• Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle
  "Ausführungsvarianten"
Verpackungseinheit:
• Anzahl Produkte im Umkarton: 21
• Anzahl Umkartons pro Palette: 12
Garantiedauer:
2 Jahre

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit
nicht zugesichert.
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